S:t Eriks Lervarufabriker —
numera ett minne blott

STEN SJOSTEDT

Som en »iittling» till den gamla traditionen inom lervarutillverkningen
1 Uppsala grundades ar 1888 i staden en mindre kakelfabrik i Eriks-
lund, Blomgatan 9, alldeles intill davarande stadsgrins. Den fick efter
nagot ar namnet S:t Eriks Kakelfabrik.

Sa gick nidra tva decennier till dess i december 19o7 AB S:t Eriks
Lervarufabriker bildades. S:t Eriks Kakelfabrik med personal och ler-
takt overtogs, ett storre omrade med i regel utmirkt lera mellan Geijers-
gatan och Borjegatan forvirvades och beslut fattades att uppfora ett
modernt stort tegelbruk — storst och bist utrustat i Uppsala — ungefir
i Képmannagatans férlingning intill Erikslund. Kakelfabriken utvidga-
des for daven platt- och konstkeramiktillverkning.

Pa den tiden lig det 19o8-og uppforda tegelbruket, tyckte man,
langt fran stadsbebyggelsen, och den nuvarande Geijersgatan var en
mest lerig »landsvig». Tegelbruket med sin linga och hoga rodfirgade
trifasad och med linge stadens hogsta ro m:s skorsten var en markant
siluett, som syntes fran Fjirdingen och Luthagen samt tillfartsvigarna
norrifrin.

Ritningarna och flertalet maskiner till bruket levererades av F. L.
Smidt i Képenhamn. Det var en foriltare och ett valsverk, en storre
murtegelpress och en mindre press for frimst drineringsror och tak-
tegel. Aven fanns tidigt en tryckpress for gipsformar och speciellt fals-
taktegel- och nocktegeltillverkning. Det hela drevs med en max. 100
hkr. de Lavals angturbin, vars 100 m? réringpanna eldades med sten-
kol eller det billigare stenskolsstybb. Angpannans »éverloppsvirmes
utnyttjades {o6r kamflinsuppvirmning av de intill ringugnen beligna
torkfacken 1 tr. Hirigenom kunde tillverkningen ske — om in i nagot
begrinsad omfattning — édven vintertid, nagot som da icke var mojligt
vid 6vriga Uppsala-ortens tegelbruk.
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Bild 1. S:t Eriks kakel- och keramikfabrik. Foto omkr. 1935.

Men mycken torkvirme erholls dven fran den stora ringugnen om 16
s. k. kammare och en Lingd av go m. Denna eldades genom miénga
sma fyrhal ovanifrian, normalt med kol- och koksstybb, si att i sjilva
briinnzonen temperaturer om goo a 1 ooo grader erhélls. Sedermera in-
fordes sirskilda virmekanaler som édven med flikt transporterade av-
kyvlningsviirme frin en kammare till en annan for forviirmning.

Den ursprungliga tegelbruksanliggningen Dblev firdig sommaren
1goq. T'yvirr nistan samtidigt med att storstrejken utbrét. Redan tdigt
utvidgades tegelbruket med bl. a. tva flamugnar och hirlér gemensam
skorsten med ligre hojd idn den forst upplérda. Flamugnarna avsiagos
[rimst for taktegel- och fasadtegelbrinning liksom for glasyrbrinning.

Under 1ggo-talet byggdes en stor torklada i tva vaningar, den undre
diven for olika lagerindamal. Matrum, omklidnings- och duschrum
samt forbittrade reparationslokaler samt garagebyggnad tillkommo un-
der 19go-talet. Den maskinella utrustningen kompletterades och for-
bittrades under arens lopp och pa 1gqo-talet inférdes oljeeldning och
enbart elektrisk drift.

En efter behovet forlingd linbana till slutligen 1000 m:s lingd med
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